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Aviso de garantia

Todas las impresoras 3D Hellbot cuentan
con 12 meses de garantia desde la fecha
de su compra.

Detalle de la garantia Sélo por falla de fabrica, fallas ocasionadas por
desgaste de uso normal no son contempladas por la garantia):

Hasta 12 meses: Estructura metélica y fuente de alimentacion.

Hasta 6 meses: Placa madre, placas de extensién, pantalla, panel tactil, senso-

res de nivelacién, sensores de fin de carrera, sensores de filamento, LCD UV de
resina (3 meses después del primer cambio), ventiladores, motores, termistores,
resistencias calefactoras, bloque de hotend, barrel, extrusor, cables, rodamientos,
correas, ruedas excéntricas, conectores.

Sin garantia: Superficies de impresion, memoria SD, adaptador de memoria, pen
drive, herramientas, accesorios, teflon, nozzle.

Si tiene un inconveniente con su impresora le recomendamos que se comunique con su vendedor,
toda nuestra red de distribuidores cuenta con servicio postventa y tiene la obligacion de solucionar
cualquier falla o inconveniente que presente el producto.

Puede ver la lista de vendedores en el siguiente enlace:
https://hellbot.xyz/distribuidores/

En caso de no contar con una respuesta por parte de su vendedor podra completar el siguiente
formulario en https://soporte.hellbot.xyz/ y nuestro soporte técnico oficial se pondra en contacto con
usted.

—

Si el producto no esta funcionando de acuerdo a su expectativa o tiene
algun inconveniente con el mismo por favor contactese con nuestro
servicio técnico antes de realizar la devolucion o de intentar solucionarlo
por su cuenta.
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Detalles de la garantia y alcance

de soporte técnico

1. El Soporte Técnico de Postventa tiene

como deber, asistir al usuario para garantizar
que su impresora 3D opere de acuerdo a las
funcionalidades expresadas en el manual del
equipo, sin que éste haya sufrido modificaciones
por parte del usuario.

2. El Soporte Técnico de Postventa se brinda
Unicamente a través del canal de comunicacién
oficial: soporte.hellbot.xyz

3. El Soporte Técnico de Postventa solo se
responsabiliza sobre cualquier indicacion que
sea otorgada de manera exclusiva a través de su
canal oficial, lo cual contempla: actualizaciones
de firmware, ajustes sobre el equipo y/o
reemplazo de un componente del mismo.

4. Es responsabilidad exclusiva del usuario seguir
las indicaciones que brinda el Soporte Técnico

de Posventa para conservar la garantia de su
equipo.

5. El Soporte Técnico de Postventa es el
responsable de determinar cudndo un equipo
debe ser intervenido por parte de un Servicio
Técnico Especializado. A su vez, informa al
usuario la ubicacién del Servicio Técnico
Especializado que ha sido designado y la fecha
agendada para recibir su equipo. Los costos
por traslado del equipo corren por cuenta del
usuario.

6. El Servicio Técnico Especializado es el
responsable de inspeccionar el equipo,
corroborar la correcta utilizacién por parte

del usuario y determinar si la intervencion
corresponde a un fallo cubierto por garantia; en
cuyo caso, deberé realizar las tareas necesarias
para asegurar el buen funcionamiento del mismo.
Si el fallo fue producido por el uso indebido del
equipo se informara el importe por reparacién
al usuario, quién tendra la potestad de decidir si
autoriza o no a lareparacién con costo para su
equipo.

7. Cualquier transformacion que el usuario
realice sobre el equipo sin recibir indicacién
explicita por parte del Soporte Técnico de
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Postventa, es responsabilidad plena del
usuario y anula automaticamente la garantia
del equipo. Entiéndase por transformacion a
cualquier modificacién y/o actualizacién de
firmware, reemplazo de componentes que

no se corresponden con los originales del
equipo o cualquier intervencion que afecte las
funcionalidades propias del equipo y detalladas
en sumanual de uso.

8. Los accesorios del equipo se consideran como
regalo del fabricante y no cuentan con garantia.
Entiéndase como accesorios: lector de tarjeta
SD/MicroSD, tarjeta SD/MicroSD, pendrive, kit
de herramientas y accesorios, consumibles de
recambio, cable USB, filamento de prueba.

9. La garantia no cubre el servicio técnico
requerido para: liberar atascos de hotend,
cambiar repuestos que se dafaron por
manipulacién incorrecta por parte del usuario,
reemplazar consumibles de recambio (teflon,
superficie de impresion, nozzle, racord),
calibracion y ajustes por ensamble del equipo
y su puesta a punto (tension de correas, ajuste
de excéntricas, nivelacion de cama, ajuste de
drivers, lubricacién de ejes y ventiladores, etc).
Para recibir asesoramiento sobre como realizar
tareas asociadas al mantenimiento del equipo,
comunicarse con el soporte técnico oficial.

10. Las impresoras son sometidas a pruebas de
funcionamiento que requieren ser ensambladas
para su uso. Luego son desarmadas y colocadas
nuevamente dentro de sus empaques. Cualquier
detalle estético, producto de las pruebas de
funcionamiento iniciales, como asi también
restos de material de impresion sobre sus
componentes y que no afecten al funcionamiento
del equipo, no seran contemplados como fallas
cubiertas por garantia.

11. Es responsabilidad del usuario embalar
correctamente el equipo si debe trasladarse
para recibir servicio técnico. Roturas o
danos causados por los traslados no seran
contemplados por la garantia.
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12. Pararecibir soporte técnico oficial y gozar de
la cobertura de la garantia, se debera presentar
comprobante de compra del equipo a nombre
del solicitante que corrobore la adquisicion del
mismo.

13. La garantia no contempla daios provocados
por el uso del equipo en un ambiente de trabajo
inapropiado tales como ambientes de trabajo
himedo, exposicion al polvo, exposicion al agua,
exposicién a altas temperaturas, etc.

14. La utilizacion de consumibles y piezas de
recambio no originales interrumpe la garantia.

15. La garantia no cubre fallas ocasionadas por
problemas de la red eléctrica, variaciones de
tensién, tormenta eléctrica, etc.

Lea la siguiente informacion

antes de comenzar

@ Informacién de seguridad

Leer las instrucciones cuidadosamente. Guardar
este documento para futuras referencias. Seguir
todas las advertencias e instrucciones marcadas
en el producto:

Colocar la impresora en una mesa o superficie
planay estable. Asegurando que la misma no pue-
da caerse y se encuentre nivelada.

No operar en la intemperie.

No usar quimicos solventes para limpiar la im-
presora ya que puede dafar la pantalla. Usar una
servilleta levemente humedecida.

Desconectar la impresora del tomacorrientes
antes de guardar o cuando no se utilizara por un
periodo largo de tiempo.

No apoyar nada sobre el cable de potencia. No
colocar este producto donde la gente pueda ca-
minar sobre el mismo.

Si se utiliza un cable extensor con este producto,
asegurarse que la capacidad de amperaje del ca-
ble extensor sea igual o superior al cable de ali-
mentacion original.

Usar este producto sélo con el cable de potencia
suministrado. Si se necesita cambiar el cable de
potencia, asegurarse que el cable nuevo siga los
siguientes requerimientos: tipo desconectable,
certificado, igual amperaje, 4,5 metros maximo.

No intente arreglar el producto usted mismo, ya
que abrir o remover las cubiertas puede exponer-
le a voltajes peligrosos u otros riesgos. Referir to-
das las reparaciones a personal calificado.

MAGNA Qo

Desconectar este producto del tomacorrientes y
referirse al servicio técnico calificado si:

e  Elcablede potencia esta danado o cortado.
° Liquido ha sido derramado en la maquina.

° La impresora ha sido expuesta a la lluvia o al
agua.

e Laimpresora se hacaido o la carcasa hasido
danada.
gﬁ Eliminacion y reciclaje
No arroje este dispositivo electrénico junto
a los residuos domésticos. Cuando decida desha-
cerse de este producto por favor recicle o envie a
una planta de reciclado electrénico para minimi-
zar la contaminacién y asegurar la proteccion del
medio ambiente

[.\ PRECAUCION:

Las impresoras 3D Hellbot incluyen componen-
tes que pueden causar dafnos. Nunca introduzca
las manos dentro de la impresora cuando se en-
cuentre en funcionamiento.

No dejar laimpresora Magna SE 300 desatendida
durante operacion

No apuntar herramientas cortantes como una
espatula, cutter o alicate cuando se encuentre re-
moviendo piezas de la plataforma de impresién o
removiendo soportes.

Cuando la impresora se encuentre en operaciéon
no hacer colisiones fuertes con la misma.

En caso de emergencia apagar la impresora des-
enchufando la misma del tomacorrientes.

HELLBOT



Componentes

O =

Cable de alimentacion Cable USB Soporte metalico
derollo

—

Sujetarollo

Tornillos

Impresora Magna SE 300 Espatula

\\

Sensor de filamento, Aguja limpia pico Llaves Allen Cama de vidrio
y tornillos y llave de 8-10mm

MAGNA Qe O

3

Bruselas Tarjeta SDy lector de tarjetas SD Nozzle 0,4mm
de repuesto
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Caracteristicas distintivas

EXTRUSOR DUAL DRIVE EXTRUSION DIRECTA
De ultima generacion, su disefo ofrece Extrusién consistente y
resistencia, precision retracciones mas faciles de configurar.
y potencia.

PANTALLA TACTILA COLOR OPEN SOURCE
Acceso a los controles de laimpresora de Firmware de cédigo abierto que ofrece cali-
manera totalmente intuitiva. dad de impresién excepcional manteniendo

el control total del proceso.

IMPRESION SILENCIOSA CAMA DE VIDRIO
Sus drivers TMC 2208 suprimen el ruido Asegura una superficie extremadamente
del motor y generan menor desgasteensus  plana generando una fuerte adhesién de la
componentes. impresion.

v

DOBLE MOTORDEEJE Z TENSORES DE CORREA MANUAL
Con correa de sincronizacion. Facilita el mantenimiento
y cambio.

MAGNA Qo HELLBOT 8



Especificaciones técnicas

FDM (Fused Deposition Modeling o Modelado por Deposicion Fundida)

Volumen: 300mm (ancho) x 300mm (profundidad) x 400mm (alto).
Velocidad: 80mm/s maximo. Recomendado 50mm/s.
Altura de capa: 100 - 400 micrones.

Precision:+- 0,1mm.

Archivos soportados: gcode.

Tipo de extrusor: Directo Dual Drive.

Diametro de filamento: 1.75mm.

Cantidad de extrusores: 1.

Nivelacion de cama: manual con asistencia de 5 puntos.
Plataforma: Cama caliente con vidrio.

Recuperacion de energia: si.

Sensor de corte de filamento: si.

Dimensiones de impresora (con filamento colocado):
85cm (alto) x 52,5cm (ancho) x 63cm (profundidad).
Peso Neto: 16,5kg

Peso Bruto: 17,6 kg

Carcasa: aluminio y chapa plegada.

Tamaio de empaque: 58,5 x 71,5 x 25cm

Display: tactil full color de 3.5 pulgadas.

- Fuente interna:
Entrada: 110/220v 50/60Hz.
Salida: 24v 10 A.

- Consumo Maximo: 360W.

- Consumo Promedio: aprox 250W.

Ultimaker Cura recomendado. Cualquier software Slicer con exportacion de archivos gcode.
Archivos permitidos por software: SLT, OBJ, 3MF, etc.

PLA, ABS, PETG, HIPS, WOOD, TPU/FLEX Espafiol, Inglés.

Hobbies, Prototipado, Ingenieria,

Tarjeta Micro SD, Cable USB L : .
Disefio industrial, Medicina
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Partes de la impresora
Vista Frontal

1. Cable de Extrusor Directo. 7. Tuercas de calibracién de cama

2. Extrusor Directo Dual Drive. caliente.

3. Cable de motor y endstop eje X. 8. Sistema de ajuste de tensién eje .
4. Sistema de ajuste de tension eje X. 9.Sensor de corte de filamento.

5. Cama Caliente de vidrio.
6. Pantalla tactil.
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Vista trasera

10. Soporte de filamento.

11. Motor de Eje .

12. Tecla de encendido.

13. Conector de cable de potencia.
14. Cable de cama caliente.

MAGNA @ HELLBOT 11



1. Colocar cuidadosamente todos los componen-
tes en una superficie plana.

3. Alinear el marco superior con la base como se
muestra en la foto.Sujetar el marco superior a la
base con 4 tornillos M5x40mm y ajustarlos con la
llave allen de 4mm. Colocar los tornillos 5x10mm
y ajustarlos con lallave allen de 4mmen la base de
la maquina para asegurar el marco superior.

2. Quitar las cintas de proteccion.

4. Instalar el cabezal de impresion al carro de
movimiento con 4 tornillos M3xémm y ajustarlos

con lallave allen de 2.5mm.

5. Pasar el cable del extrusor directo por detras
de la correadel eje Z y sujetarlo con el clip que se
encuentra en el marco superior.

MAGNA Qo

6. Instalar el portarrollos plastico en el soporte
metalico. Colocarlo orientado hacia arribay ajus-

tarlo con la tuerca plastica.

HELLBOT
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Ensamble

7. Colocar 2 tornillos M4 x 8mm con tuerca T en
el soporte portarrollos metalico. No ajustar por
completo las tuercas. Colocarlas de acuerdo a la
imagen.

9. Instalar el sensor de corte de filamento en el
soporte portarollos. Fijarlo con un tornillo de M3
x 6mm.

MAGNA Qo

8. Instalar el soporte de portarrollos en el marco
superior de aluminio y ajustarlo con las tuercas
T y una llave allen. Asegurarse de que la tuerca
T esté correctamente ajustada en la ranura del
marco de aluminio.

10. Ajustar la tension de la correa del eje X e V.
Girar la perilla en sentido horario hasta tener una
tensién apropiada.

HELLBOT 13



Conexiones eléctricas

A. Conectar el motor de eje X. G. Conectar el motor de eje Z derecho.
B. Conectar el cable de endstop de eje X. H. Conectar el alargador de cable de sensor
C. Conectar el motor de eje Z izquierdo. de filamento

D. Conectar el sensor de corte de filamento.  O. Conectar el cable de extrusor directo.
E. Conectar el motor de extrusor.
F. Conectar el cable de endstop de eje Z.

iFelicitaciones! Has completado el ensamblaje e instalacion de tu nueva
Magna SE 300 jEstas listo para encender y realizar tu primera impresion!

MAGNA Qo HELLBOT 14



:Qué es la impresion 3D?

La impresion 3D es el proceso por el cual un objeto es creado a partir de un dise-
fio 3D. FDM (Fused Deposition Modeling) o Modelado por Deposicién Fundida es
el nombre de las tecnologia que utiliza Magna SE 300 y es una de las mas comu-
nes usadas por las impresoras 3D.

El principio de funcionamiento de la tecnologia FDM es depositar material
plastico fundido linea por linea y capa por capa, tal como PLA o ABS para crear el
objeto tridimensional deseado.

Desde diseno 3D a objeto 3D impreso

En este grafico resumimos las diferentes etapas de la impresién 3D:

© 24 © o 54

Disefio 3D Generar Preparar Proceso Objeto final
GCODE impresora3D  deimpresion

¢ Diseiio 3D

Tener un disefio 3D es la primera etapa en crear un
objeto impreso en 3D. Hay muchos sitios web en
donde pueden descargarse modelos 3D de forma
gratuita, tales como Thingiverse, MyMiniFactory,
Cults, Pinshape y muchos mas.

Si desea crear sus propios disefios 3D hay varios
programas de disefio 3D gratuitos tales como
Blender, Meshmixer, FreeCad, Tinkercad, OnShape,
entre otros.

Luego de finalizar su disefio 3D, puede exportarlo como un archivo .STL que pue-
de ser importado al software “slicer” como Ultimaker Cura.

MAGNA @2 HELLBOT 15



¢Qué es la impresion 3D?

€) Generar Gecode

Un Gcode es un tipo de archivo que contiene las
instrucciones que seguira Magna SE 300 para
imprimir el objeto deseado.

El programa encargado de generar este gcode es
el “slicer”, traducido al espanol es “cortador” ya
gue el mismo se encarga de cortar en capas nues-
tro disefio 3D. También se encarga de configurar
temperaturas, velocidades, calidad, y demas para-
metros propios de la impresion.

Hellbot recomienda el uso del slicer Ultimaker
Cura para Magna SE 300, por ser muy potentey
gratuito.

9 Preparar laimpresora 3D

Es importante tener cargado el material y la plataforma de impresién nivelada
antes de comenzar a imprimir. Mas adelante se explicard cémo hacer ambas cosas
en la seccion “Primera impresion de prueba”.

@) Proceso de impresion 3D

Ahora que ha cargado el Gcode en su impresora, comenzara a calentar lacama

y el extrusor y luego comenzara a imprimir. Mientras imprime, el pico se movera
alolargodel eje X, Y y Z mientras cada capa es impresa. El tiempo de impresién
puede variar mucho dependiendo las configuraciones que se utilicen.

Las pruebas de impresién incluidas en la tarjeta de memoria de su Magna SE 300
tiene lainformacién del tiempo aproximado de impresién.

© objeto final

Una vez que la impresora termine todas las capas, tendra un objeto impreso en
3D.

La impresora Magna SE 300 es compatible con una gran variedad de tipos de
filamentos y es capaz de imprimir modelos 3D desde pequenos y simples hasta
complejos objetos con partes movibles.

MAGNA Qo HELLBOT 16



Usando la impresora

Laimpresora a esta altura ya se encuentra armada y con todas las conexiones
realizadas, por lo que ya podra comenzar a imprimir.

La tarjeta micro SD incluida en Magna SE 300 contiene varios archivos de prueba,
los mismos poseen la informacion sobre el tiempo de impresién y la visualizacion
del modelo 3D. Puede seleccionar el que desee imprimir.

Antes de comenzar la primera impresién, debe realizar los siguientes pasos:

Nivelacion de cama

Inicio

§ & &

Calentar Mover Origen Imprimir

0 T ©

Extrusor Nivelar Config

1. Conectar la impresora a la corriente eléctrica 2. Seleccionar la opcion “Ajustes” del menu prin-
y encenderla. cipal.

MAGNA @ HELLBOT 17



Nivelacion

Inicio

Cuarto

Quinto

Seleccionar la opcion “Primero” para llevar
el cabezal de impresion al primer punto de
nivelacion.

La impresora comenzara el proceso de autohome
que consiste llevar todos los ejes hasta los finales
de carrera o “endstops” que indican la posicion de
origen. Luego de terminar el autohome, el nozzle
(pico) se posiciona en laesquinainferior izquierda.

Inicio > Nivelacion

Quinto

Cargade filamento

A
OB

Mover

Inicio

Origen Imprimir

oe
0o

Config Mas

Extrusor Nivelar

Regresar al menu principal. Seleccionar la op-
cion “Precalentar”.

MAGNA

Tomar la regla de calibracidon incluida en
Magna SE 300 y posicionar entre el nozzle (pico)
y la cama; ajustar o desajustar el tornillo de
calibracion que se encuentra debajo de la cama
caliente hasta sentir un ligero roce.

Repetir el paso 3y 4 con los otros puntos de
calibracion.
Al presionar el quinto punto, el nozzle (pico)
se colocara en el centro de la cama. Este punto
serviradereferencia paraasegurarse que lacama
se encuentra correctamente nivelada, cuando el
cabezal de impresidn se encuentra en este punto
no debemos ajustar los tornillos de nivelacion.

Es recomendable pasar por cada punto de
nivelacion 2 o 3 veces para asegurarse que la
nivelacion sea correcta.

Inicio > Precalentar

Mas Menos

€]

Extr 1 Atras

10°C ! ar

En el menu de precalentar se podra ajustar la
temperatura de la cama caliente y del nozzle se-
leccionando la opcién “Extrusor 1” o “Cama”.

HELLBOT
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Es posible ajustar la temperatura manualmente mediante los botones “Mas” y “Menos”. Mediante el
botdn de temperatura se podra incrementar la temperatura de a 1°C, 5°C o 10°C. Mediante el botén

“Apagar” la temperatura se colocara en 0°C.

Llevar la temperatura del extrusor 1 a 210°C para poder cargar el filamento.

3. Mientras se espera que la temperatura llegue
a 210°C, colocar el filamento en el portarrollos y
pasar el extremo del mismo a través del sensor de
filamento, la luz azul indicara que el mismo ha sido
detectado.

=

Dentro

Extrusorl 5mm

4. Introducir el filamento por el extrusor y empu-
jar el mismo hasta llegar al hotend. Para cargarlo,
se debe empuijar la palanca, luego introducir el fi-
lamento por el orificio y hacerlo pasar hasta llegar
al nozzle.

Se recomienda cortar la punta del filamento si la
misma se encuentra doblada o derretida.

5. Una vez que la temperatura llegé a 210°C vol-
ver al menu principal y seleccionar la opcion “Ex-
trusor”.

Seleccionar la opcién “Dentro” para empujar el
filamento con el extrusor.

Se podra seleccionar la velocidad y distancia de
extrusion. Se recomienda utilizar la velocidad len-
ta para cargar el filamento.

Extruir hasta que el material tenga el color del fi-
lamento correcto.

Es normal que el filamento extruido inicial tenga un color diferente al filamento insertado, esto es debi-
do a que los extrusores son testeados para asegurar su correcto funcionamiento.

Al momento de retirar el filamento, es recomendable extruir unos milimetros antes de sacarlo. De esta
forma se evitara crear una acumulacion de filamento derretido que puede ocasionar que el mismo se

trabe en el extrusor.

MAGNA B
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Imprimir

( \p‘ L
SSv_

Insertar tarjeta SD en laranurade laimpresora.

RE
Posavaso Llavero Lex(2hs
s(2hs).g (45min).g 30min).g

Seleccionar el archivo que desea imprimir. Po-
dremos leer en el nombre del modelo el tiempo
aproximado de impresion del mismo.

Ajuste Babystep

Inicio

O @

Calentar Mover Origen Imprimir

0e
00

Nivelar Config Mas

Seleccionar la opcién “Imprimir” del menu
principal.

Imprimiendo>...>Imprimiendo

00:00:13
26/0

25/60

‘ W Deten ‘ ’ Ajustes

Una vez confirmado el modelo, la impresora
comenzard a calentar la plataforma de impresién
y luego el nozzle. Una vez que las temperaturas
llegaron a objetivo, re alizara el proceso de auto-
home e iniciard la impresion.

Es una funcién que permite realizar pequefios movimientos mientras la impresora se encuentra
imprimiendo. Esta opcion puede ser muy Util para ajustar la altura del nozzle (pico) con respecto

alacamaen la primera capa.

Para acceder a esta funcién ingresar en la opcion “ajustes” y seleccionar “babystep”.

En este menu se podrd mover el eje X, Yy Z en intervalos de 0,01mm - 0,05mmy 0,1mm.

Para corregir la altura de la primera capa, se debe mover el eje Z hacia arriba o abajo, de acuerdo
ala necesidad y se recomienda usar intervalos de 0,05mm para los movimientos.

El valor offset Z le indicara la altura de correccion final. Este valor puede ser positivo o negativo.

Cuando observe que la altura es la ideal, puede volver atras al menu de impresion.

MAGNA
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Para generar sus propios gcodes, Hellbot recomienda el uso del software
Ultimaker Cura en su Gltima version estable (no Beta), las imagenes
corresponden a la versiéon disponible al momento de generar el manual.

A continuacidn, se explica como instalar el software y cargar los perfiles de
configuracion de la impresora Magna SE 300.

Instalar Ultimaker Cura

Ultimaker

Ultimaker Cura

i

3
—y

!

1. Ingresar a la pagina web ultimaker.com/es/
software/ultimaker-cura

2. Seleccionar la opcién “descarga gratuita”

@ Uttimaker Cura 1.1 X

Welcome to Ultimaker Cura 5.1.1

B Setup
Ultimaker
||"| Setup wil guide you through the installation of Ultimaker
Itis recommended that you dose al ather appications
before starting Setup. This wil make it possibie to update
relevant system fles without having to reboot your
computer,
T
l Cick Next to contiue.
2 =
———

Next > Cancel

4. Abrir el archivo descargado, se abrira el asis-
tente de instalacién de Ultimaker Cura. Hacer
click en el botdn “siguiente”.

MAGNA B

Elija su sistema operativo

3. Seleccionar el sistema operativo correcto
para su computadoray seleccionar la opcién
“descargar ahora”. Esperar que finalice la
descarga.

@ uttimaker Cura 5.1.1 X
License Agreement
Plesse revew thecense terms befre nstalingUtimker Cura 5.1.1 @

Press Page Down to see the rest of the agreement

[ GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE =
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation,
Everyane is permitted to copy and ds
of this icense document, but changin

Inc. <http:/ffsf.ora)
‘erbatm copes
t alowed.

This version of the GU Lesser General Public License incorporates
the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public
Juicense, supplemented by the additional permissions isted below v

If you accept the terms of the agreement, dick I Agree to continue. You must accept the
agreement to install Utmaker Cura 5.1.1.

5. Hacer click en “acepto” para aceptar el Acuer-
do de Licencia.

HELLBOT
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Software > Instalar Ultimaker Cura

@ Uttimaker Cura 5.1.1 %

Choose Install Location
Choose the folder in which to install Uitmaker Cura 5.1.1.

» Cura 5.1 1in the Toinstallina
dick Browse and select another folder. Cick Next to continue.

Destination Folder

C:\Program Files\Uitimaker Cura 5. 1.1] Browse...

Space required: 1.2GB
Space avaiable: 119.8 GB

o e

6. Elegir el directorio donde se instalara el sof-
tware y hacer click en “Siguiente”.

@ Uttimaker Cura 5.1.1 X

Choose Start Menu Folder
Choase a Start Menu fokder for the Ultimaker Cura 5.1.1 shortauts.

Select the Start Menu foider in which you would like to create the programs shortcuts. You
can also enter a name to create a new folder.

]

7Zp ~
Accessbity

Accessories

Administrative Tools

Aplicaciones de Chrome:

Autodesk

s [ ] | oo

8. Seleccionar qué complementos adicionales
desea instalar junto con Ultimaker Cura. Hacer
click en “Instalar”.

@ Utimaker Cura 5.1.1 -

|
Completing Ultimaker Cura 5.1.1
Setup

= ——

Ultimaker

Ml

b
——

10. Una vez que finalice la instalacién hacer click
en “Terminar”. Ultimaker Cura ya se encuentra
instalado.

Ultimaker Cura 5.1.1 has been installed on your computer..

Click Finish to dose Setup

EBun Utmaker Cura 5. 1.1

<Bock Cancel

MAGNA Qo

B uttimaker Cura 5.1.1 X

Choose Install Location
Choose the folder in which to install Utmaker Cura 5. 1.1,

P Cura 5.1.1in the Toinstallin a different folder,
dick Browse and select another foider. Cick Next to continue.

Destination Folder

C: \Program Files\Utimaker Cura 5.1. 1] Browse...

Space required: 1.2G8
Space avaiable: 119.8 GB

T e

7.Elegir carpeta del menu inicio. Hacer click en
“Siguiente”.

B Ultimaker Cura 5.1.1
Installing
Please wait whie Uitimaker Cura 5. 1.1is being installed.

Extract: mH_sequential. 1di... 37%

<Back Next> Cancel

9. Esperar que el proceso de instalacion finalice.
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Software > Usando Ultimaker Cura > Agregar impresora Magna SE 300

Usando Ultimaker Cura

El software Ultimaker Cura es el Slicer recomendado por Hellbot. Es libre,
gratuito y muy potente. A continuacion se explicard cémo agregar la impresora
Magna SE 300 en el software, los conceptos basicos y como cargar los perfiles de

configuracion.

Agregar impresora Magna SE 300 en Ultimaker Cura

Le damos la bienvenida a Ultimaker Cura

Unimat

Empezar

1. Abrir Ultimaker Cura. La primera vez que se
abre el software aparecera el siguiente mensaje,
hacer click en “Empezar”.

Ayudenos a mejorar Ultimaker Cura

Utimaker Cura recopila d

moo ("%
Inl = P
il N

Las datos recopilados por Ultimaker Cur
i

3. Hacer click en “Siguiente”.

MAGNA Qo

Acuerdo de usuario

Disclaimer by Ultimaker

Please read this disclaimer carefully.

g. Uttimaker provides any Ultimaker software or
rranty of any kind. The entire risk as to the quality

da
software.

Estoy de acuerdo

2. Hacer click en “Estoy de acuerdo” para acep-
tar el acuerdo de usuario.

Inicie sesién en la plataforma Ultimaker

uita deUnmater | [RUESSSEN

4. Ingresar o crear una cuenta en Ultimaker, si
no desea hacerlo haga click en “Omitir”.
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Software > Usando Ultimaker Cura > Agregar impresora Magna SE 300

@ waregar impresora = Agregar una impresora

Agregar una impresora
gres| Agregar una impresora en red <

Agregar una impresora fuera de red v

7 Helloot Hellbot Magna SE 300
@ sohekin o roblem Helbot Adonis
Hellbot Hidra

Helbot Hidra Plus

Hellbot Magna 1

Hellbot Magna 2230

Hellbot Magna 2230 aual ’

Hellbot Magna 2300

Helbot Magna 2300 aual

Hellbot Magna 2400

Helbot Magna 2400 dual

Hellbot Magna 2500

Hellbot Magna 2500 dual

Helbot Magna Dusl

Hellbt Magna sE
O Helloot Magna SE 300

Fabricante Hellbot
Autor del perfil Helloot Development Team
Nombre de a impresora _ Hellbot Magna SE 300

5. Buscar laimpresora Magna SE 300. Hacer 6. Se desplegara la lista completa de impresoras

click en “agregar una impresora fuera de red”. disponibles en Ultimaker Cura, buscar Hellbot
y seleccionar Magna SE 300y hacer click en
“Siguiente”.

iListo! Magna SE 300 ya se encuentra agregada
a Ultimaker Cura.

ELELE]
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Software > Ultimaker Cura > Configuraciones

Configuraciones de Ultimaker Cura

Al hacer click en “preferences” y luego en “Configure Cura”, aparecera la ventana
de configuraciones:

B Preferences

Se podra visualizar las opciones generales tales como: configuraciones de impresion, listado de

G raral

Sultings

Materas

Profiles

General
Interface
Langquaga®: [Esnanal
iy 5
Thome®: Ulimaker

Slice automa sty

Wi Wil e N0 FEEim I OEEICaR0n o ihee changes [0 ave efied

Wi port behavior

# | Display averiang
o | Display mad o errars
Conter camesa whan sbem i selected
it the direction af camera 2oom
FO0AT AT Mo LSS recTion
Ensime mdadals ane kept agart
# | futomatically drmp models to the bodd plate
# | Caution messqe in g-oode reader
Foroe layer wiew compatibility mode [restart reguired )

# | Restoem windaw position on start

Camra endering

Perspeclive "

impresoras cargadas, lista de materiales y lista de perfiles de impresion. Si se desea se puede cambiar
las configuraciones a eleccién del usuario, en este caso Unicamente se cambiara el idioma a Espaniol.
Luego de realizar cualquier cambio de configuracion, se debe reiniciar el programa para que se apli-

quen los mismos.

MAGNA Qo
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Software > Ultimaker Cura > Interfaz de Usuario

Interfaz de Usuario

Una vez cargado el modelo 3D se encontrara con esta pantalla, a continuacién
explicaremos cada parte de lainterfaz de usuario: Preparar, Vista Previay Super-

visar

Archivo  Fdiion  Ver  Ajustes

Ultimaker

Extensiones  Preferendas  Ayuda

PREPARAR

D Hellbot Magna SE 300 -

A Lista de objetos

Z L

109.0%1162mm

9@OBO

Preparar

—o-
v 2% ozsmmeL.-02amm @ 5% Q) Apegede Y Apagado v

En la pestana “PREPARAR” podra configurar el modelo 3D: cambiar los pardmetros de impresion, la

escala, la rotacién, la posicion, etc.

PREPARAR

VISTA PREVIA

SUPERVISAR

D o Hellbat 1

Hellbot Magna SE 300 v

A laizquierda del volumen de impresion se hallan
las herramientas de preparacion de los mode-

los 3D, con ellas se puede ubicar el modelo en
una posicion especifica, modificar la escala del
mismo, rotarlo, etc.

MAGNA Qo

En el centro se encuentra el volumen de impre-
sion, el mismo indica el volumen méaximo disponi-
ble. En dicho espacio colocaremos nuestro
modelo 3D.
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Software > Ultimaker Cura > Interfaz de Usuario

Alaizquierda del volumen de impresién se hallan  Enla parte inferior izquierda se muestra la lista

las herramientas de preparacién de los mode- de modelos 3D que se encuentran dentro del

los 3D, con ellas se puede ubicar el modelo en volumen de impresion. Ademas el nombre que
una posicion especifica, modificar la escala del tendra el archivo Gecode final, las dimensiones del
mismo, rotarlo, etc. modelo y las vistas 3D predeterminadas.

“  Lista de objetos

B X (0 mm
Lex.stl
i) mm
Z  HMSE_Lex

Z|o mm

97.2x109.0x 1164 mm

Bloguear Modelo
A la derecha estan las pestanas de ajuste de Al hacer click en “segmentacion” se obtendra

impresion. Se podra configurar todos los parame- el tiempo aproximado de impresion, el peso del
tros individualmente. El conjunto de parametros modelo final y los metros de filamento utilizados.

preferidos puede guardarse en un “Perfil”. Mas Si se coloca el puntero sobre el icono de info
adelante detallaremos cémo cargar un perfil de "i”, se obtendra la informacién detallada de los
impresién para Magna SE. El botdn “Segmenta- tiempos de impresion detallada.
cion” sirve para realizar el corte del modelo en También aparecera la opcion de guardar el
capas, de acuerdo al perfil de configuraciones. archivo Gcode.
R Buscar gjustes = perfil Fine o
) o =
= Calidad ¢ = calidad <
Paredes < Paredes <
i  Superioroinferior 3 I superioroinferior <
B Relleno <
8 Relleno < ©® Material <
@ Material < (%) Velocidad <
R =5 Desplazamiento <
(#) Velocidad < X Refrigeracion <
= Desplazamiento < R soporte
x Refrigeracién < —— P oot i
< Recomendado Forro: 0120 1%
Qi soporte < e - B
L
Iil Adherencia de la placa de impresién < Retracciones o014 2
99  Extrusion doble < et m 159 000
é’ Correcciones de malla <
¥ Modos especiales p (© 12horas 7 minutos (6]
® % 28m
A Experimental < _—

< Recomendado
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Software > Ultimaker Cura > Interfaz de Usuario

Al hacer click en “segmentacion” se obtendra el tiempo aproximado de impresion, el peso del modelo
final y los metros de filamento utilizados.

Si se coloca el puntero sobre el icono de info "i”, se obtendra la informacion detallada de los tiempos
de impresion detallada.

También aparecera la opcion de guardar el archivo Geode.

Una vez que el modelo se encuentra segmentado, pasar a la pestafia de “VISTA PREVIA”

PREPARAR VISTA PREVIA SUPERVISAR

Arhivo  Edidén  Ver  Ajustes  Extensiones  Preferencias  Ayuda

VISTA PREVIA

es Color del material ~ | 2% ozsmmPlA.e-024mm R 5% (Y Apagado b Apagado v

T

Ajustes de impresion x

perfil 0.26mm PLA * v £
el =
= calidad &
() Paredes &
= superior o inferior &
& Relleno <
@ Material <
(% Velocidad &
<

<2 Desnlazamiento

< Recomendado

A Lista de objetos ® 8horas43 minutos ®
Z Lex ® 1029-3425m

e@men

Supervisar

PREPARAR VISTA PREVIA SUPERVISAR

En la pestaiia “SUPERVISAR” se controla la impresora Magna SE 300 mediante conexion con cable
USB. Para aprender mas acerca del software Ultimaker Cura, recomendamos visitar la pagina de
Hellbot:

https://hellbot.xyz/instalar-ultimaker-cura/

MAGNA Qo HELLBOT
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Cargar perfil de impresion

Un perfil de impresioén es una lista completa de configuraciones y parametros. Es
posible tener perfiles de impresién para cada tipo de material (por ej. PLA, ABS,
TPU, PETG, etc). También perfiles con el objetivo de obtener la mejor calidad
posible en la pieza impresa y/o para obtener una disminucién en los tiempos de
impresion.

A continuacién se explicard como agregar un perfil que podra descargar desde la
pagina web oficial de Hellbot.

1. Ingresar a la pagina web oficial de hellbot: www.hellbot.xyz

2. Ingresar ala seccion “soporte”.

3. Seleccionar “perfiles de Magna SE 300.”

4. Descargar uno de los perfiles disponibles.

5. Iniciar Ultimaker Curay abrir pestana de perfil en la ventana de ajustes de impresion:

A Lista de objetos
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6. Seleccionar la opcion “administrar perfiles”, se
abrira la siguiente ventana

Perfiles

perte

Hellbot

8. Si el perfil se cargd correctamente, se obten-
dra el siguiente mensaje, hacer click en “OK”.

e - o «x
ST perfiles Importar
Auss

peries

e
i
N
o
o
Importar perfil
perte
Mog Perfi Magna SE 300- PLA-012mm Caldad importado correctamente.
g

10. También podra cambiar facilmente el perfil
en la ventana de “ajustes de impresion”, selec-
cionando la pestana de perfil: todos sus perfiles
propios estaran debajo de “perfiles personali-
zados”.

Ajustes de impresion

perfil Draft v

o

Extrs Fine - 006 mm

Fine-0.1 mm
calid

P

Normal- 015 mm

Supe!
B Extra Fast -03mm
Relle(
Coarse-04mm
Mac Extra Coarse-0.6 mm
Veloc
Desp  Masnesepiaozmm
Refrig
Sopol

Adhe

COoX[L2OBHBI

vvvvv Administrar perfiles. [
Extru " !

Correcciones de malla <

Loy

Modos especiales. <

< Recomendado

MAGNA Qo

7.Seleccionar la opcién “importar”:
Se deberd buscar el perfil descargado de la pagi-
naweb y hacer click en “abrir”.

9. iListo! El perfil ya esta disponible para usar.
Podra modificar las configuraciones que desee

y crear nuevos perfiles con las herramientas de
“Duplicado” y “Cambiar nombre” o importarlo las
veces que lo desee.

o

Perfiles

Magna SE 300 - PLA - 0,2mm Estandar - Fine
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Crear Gcodes con imagen

de previsualizacion

Instalar plugin MKS Wifi en Ultimaker Cura

Para poder crear gcodes con imagen de previsualizacion, necesitaremos instalar
el plugin o complemento que permitira configurar laimagen de previsualizacion.

Este plugin también permite controlar la impresora mediante Wifi. Magna SE 300 no tiene conectivi-
dad wifi integrada, en este caso usaremos la funcion de crear imagenes de previsualizacién del Plugin.

El software Ultimaker Cura es de cédigo abierto, esto significa que diferentes programadores y hob-
bistas de todo el mundo pueden crear sus propios complementos o plugins para mejorar la experien-
cia de uso del software. Encontraremos el plugin MKS en el Marketplace de Ultimaker Cura, podra
descargar diferentes plugins que mejoran o agregan funciones al software.

A continuacion explicaremos como instalar el MKS Plugin:

an
Markﬂp\a:a‘ B "
—
2% Magna SeP.ne-0.2mm B 15% Oy Apaga.. & Apaga B
s
@2
o
2
[

3. Buscar el plugin “MKS WiFi plugin” y seleccio-
nar la opcién “Instalar”.

1. Abrir Ultimaker Cura.
2. Hacer click en el botén “Marketplace”.

8 licencia del complemento

| ==

3 ors e o e, debers rerscr Cura

4. Hacer click en “Estoy de acuerdo” para acep-
tar la licencia de uso del plugin.

MAGNA Qo

5. Por ultimo, se debe cerrar el Ultimaker Cura
para que se realicen los cambios. Hacer click en
“Salir de Ultimaker Cura”.
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PREPARAR

O ™ Helbormagnasesoo v (D Hetbotrerena

Hellbot Hidra
Hellbot Magna 2300

Hellbot Magna SE

Donn .

3\
5. jListo! el plugin ya esta instalado.

7. Abrir nuevamente Ultimaker Curay seguir los
pasos para conectarlo con Magna SE 300.

8. Ir alalista de impresoras y seleccionar la
opcion “Administrar impresoras”.

Prevessazar ustes

10. Tildar las opciones “MKS WiFi Plugin esta
activo en esta impresora” y seleccionar la pesta-
fa “Previsualizar Ajuste”. Seleccionar modelo de
impresora “Default”.

11. Una vez realizada esta configuracion, las
imagenes de previsualizacion se realizan auto-
maticamente.

Se deben realizar los pasos normales de creacion
de Gcode y guardar los mismos en la tarjeta SD.

MAGNA Qo

Impresoras

Hellbat Magna SE 300 =

9. Seleccionar laimpresora correctade lalistay
luego seleccionar nueva opcion MKS WiFi Plugin
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Recuperacion )
por corte de energia

Magna SE 300 tiene la posibilidad de continuar una impresion luego de un corte
de energia, para poder utilizar esta funcion, siga los siguientes pasos:

No se debe mover el eje Z si se desea continuar una impresion luego de un corte de energia. Se pue-
de mover los ejes X e Y para evitar que quede acumulacion de filamento en la posicion en la que quedd
el nozzle (pico), pero no debe mover la posicién del eje Z.

Cuando la energia se restaure en laimpresora,
la misma iniciara en el menu de impresion del
modelo que se encontraba imprimiendo antes del

“ corte de energia, en modo pausado.

00:00:13 Presionar “Resumir”. Comenzara el proceso

26/0 de calentamiento de cama caliente y nozzle
nuevamente.

25/60 Q 0%

Imprimiendo>...>Imprimiendo

Cuando finalice el calentamiento, laimpresora
llevara al origen ambos ejes Xy el eje Y y reanuda-
ralaimpresion.

Detener ‘ Ajustes

Es normal que la impresion tenga imperfecciones por ejemplo:

e Aparece filamento acumulado en la superficie de la impresion: sucede cuando el
nozzle (pico) atin caliente quedé en medio de la impresion cuando sucedié el corte de
energia.

o Falta de linea de impresion: sucede al momento de volver a calentar el nozzle (pico), el
filamento cae del mismo.

e Unalinea de impresion sobresaliente: sucede cuando el eje Z se detiene y en la rea-
nudacion, la posicion del eje cambid ligeramente.
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Sensor de corte de filamento

Magna SE 300 posee un sensor de filamento que alerta cuando el filamento se
corta o se termina. Para continuar la impresién seguir los siguientes pasos:

1. Magna SE 300 pausara la impresion, el nozzle
(pico) se colocara en una posicién de stand by

y mostrara un mensaje de alerta de corte de
filamento.

El sensor cuenta con una luz azul que nos indicara
que el filamento fue detectado por el mismo.

2. Retirar el filamento cortado o finalizado del
extrusor, pasar el nuevo filamento a través del
sensor de corte y cargarlo en el extrusor.

3. Presionar la opcion “Resumir” en la pantalla
tactil de Magna SE 300.

4. Si desea, puede remover los residuos de filamento que se encuentran en el nozzle (pico) utilizando
la brusela incluida en los accesorios de Magna SE 300.

5. Presionar la opcién “Continuar” en el ment de impresion.

6. Magna SE 300 continuara la impresion pausada.

Desactivar sensor de filamento

Si desea desactivar el sensor de filamento simplemente debe desconectarlo. La impresora continuara
imprimiendo normalmente si el mismo esta desconectado, pero no cumplira la funcién de detectar la
falta de filamento cuando este se acabe
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Accesos utiles

Mantenimiento y preguntas frecuentes
soporte.hellbot.xyz

Descarga de software y perfiles
https://hellbot.xyz/software/#cura

Descarga de firmwares
https://hellbot.xyz/firmaware-hellbot/

Comunidad Hellbot en Facebook
https://www.facebook.com/groups/hellbot

€) Helbot3D ) Hellbot3D
hellbot3d O Hellbot Impresoras 3D
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