Puesta en marcha

MAGNA |

Que incluye

Impresora Magna 1 para ensamblar

Juego de herramientas para montaje
Cable de potencia

Cable USB

Tarjeta SD
Sensor de corte de filamento
Opcional: Sensor de Autonivelacion
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Detalles de la garantia y alcance de soporte técnico

1. El Soporte Técnico de Postventa tiene como deber,
asistir al usuario para garantizar que su impresora
3D opere de acuerdo a las funcionalidades expresa-
das en el manual del equipo, sin que éste haya
sufrido modificaciones por parte del usuario.

2. El Soporte Técnico de Postventa se brinda Gnica-
mente a través del canal de comunicacién oficial:
soporte.hellbot.xyz

3. El Soporte Técnico de Postventa solo se responsa-
biliza sobre cualquier indicacién que sea otorgada de
manera exclusiva a través de su canal oficial, lo cual
contempla: actualizaciones de firmware, ajustes
sobre el equipo y/o reemplazo de un componente del
mismo.

4. Esresponsabilidad exclusiva del usuario seguir las
indicaciones que brinda el Soporte Técnico de
Posventa para conservar la garantia de su equipo.

5. El Soporte Técnico de Postventa es el responsable
de determinar cudndo un equipo debe ser interveni-
do por parte de un Servicio Técnico Especializado. A
su vez, informa al usuario la ubicacién del Servicio
Técnico Especializado que ha sido designado y la
fecha agendada para recibir su equipo. Los costos
por traslado del equipo corren por cuenta del
usuario.

6. El Servicio Técnico Especializado es el responsable
de inspeccionar el equipo, corroborar la correcta
utilizacion por parte del usuario y determinar sila
intervencion corresponde a un fallo cubierto por
garantia; en cuyo caso, deberd realizar las tareas
necesarias para asegurar el buen funcionamiento del
mismo. Si el fallo fue producido por el uso indebido
del equipo se informara el importe por reparacién al
usuario, quién tendra la potestad de decidir si
autoriza o no ala reparacién con costo para su
equipo.

7. Cualquier transformacién que el usuario realice
sobre el equipo sin recibir indicacion explicita por
parte del Soporte Técnico de Postventa, es responsa-
bilidad plena del usuario y anula automaticamente la
garantia del equipo. Entiéndase por transformacion a
cualquier modificacion y/o actualizacién de firmwa-
re, reemplazo de componentes que no se correspon-
den con los originales del equipo o cualquier inter-
vencién que afecte las funcionalidades propias del
equipo y detalladas en su manual de uso.

8. Los accesorios del equipo se consideran como
regalo del fabricante y no cuentan con garantia.
Entiéndase como accesorios: lector de tarjeta
SD/MicroSD, tarjeta SD/MicroSD, pendrive, kit de

herramientas y accesorios, consumibles de recambio,
cable USB, filamento de prueba.

9. La garantia no cubre el servicio técnico requerido
para: liberar atascos de hotend, cambiar repuestos
que se danaron por manipulacién incorrecta por
parte del usuario, reemplazar consumibles de
recambio (teflon, superficie de impresion, nozzle,
racord), calibracion y ajustes por ensamble del
equipo y su puesta a punto (tension de correas,
ajuste de excéntricas, nivelacién de cama, ajuste de
drivers, lubricacion de ejes y ventiladores, etc). Para
recibir asesoramiento sobre como realizar tareas
asociadas al mantenimiento del equipo, comunicarse
con el soporte técnico oficial.

10. Las impresoras son sometidas a pruebas de
funcionamiento que requieren ser ensambladas para
su uso. Luego son desarmadas y colocadas nueva-
mente dentro de sus empaques. Cualquier detalle
estético, producto de las pruebas de funcionamiento
iniciales, como asi también restos de material de
impresién sobre sus componentes y que no afecten
al funcionamiento del equipo, no seran contempla-
dos como fallas cubiertas por garantia.

11. Es responsabilidad del usuario embalar correcta-
mente el equipo si debe trasladarse para recibir
servicio técnico. Roturas o dafos causados por los
traslados no seran contemplados por la garantia.

12. Pararecibir soporte técnico oficial y gozar de la
cobertura de la garantia, se debera presentar
comprobante de compra del equipo a nombre del
solicitante que corrobore la adquisicién del mismo.

13. La garantia no contempla dafos provocados por
el uso del equipo en un ambiente de trabajo inapro-
piado tales como ambientes de trabajo hiumedo,
exposicién al polvo, exposicion al agua, exposicion a
altas temperaturas, etc.

14. La utilizacion de consumibles y piezas de recam-
bio no originales interrumpe la garantia.

15. La garantia no cubre fallas ocasionadas por
problemas de la red eléctrica, variaciones de tensién,
tormenta eléctrica, etc.



Ensamble de Magna |

* Para el ensamble tener en cuenta que cada cable que se debe conectar, esta identificado con letras.

Identificador Significado
/M Motor del eje Z
XM Motor del eje X
YM Motor del eje Y
ZES Endstop del eje Z (Final de carrera)
XES Endstop del eje X (Final de carrera)
Y ES Endstop del eje Y (Final de carrera)
FD Detector de filamento
HE Hotend

1- Montaje de marco principal

*Utilice 4 tornillos M5x45mm

2+ Montaje de Display LCD
*Utilice 2 tornillos M5x10mm

3- Montaje de Fuente
*Utilice 2 tornillos M4x20mm

4. Montaje de Spool holder
*Utilice 2 tornillos M5x10mm
+ Tuerca P/perfil M5




Ensamble de Magna |

xtremo libre del 2- Conectar el cable del LCD. 3- Conectar el cable de |la fuente.

del extrusor. Nota: Pasarlo por debajo del perfil.

teflon al racorc

/

de motor

ar el cable del motor 6- Conectar el cabl

4- Conectar el cable del Hotend. 5- Conec

del extrusor. y de final de carrera del gje X

7- Conectar el cable de motor y 8- Conectar el cable de final de
de final de carrera del eje Y. carrera del eje Z.

10- Conectar el cable de detector
de filamento.




Puesta en funcionamiento

1- Enchufe el cable de potencia a la impresora (en la cavidad que se encuentra debajo de la fuente
y el otro extremo a un tomacorriente). Luego encienda el equipo.

2 - Nivelar plataforma de fabricacion. Si bien Magna | ya viene pre-nivelada, por el traslado del
equipo puede ser que la plataforma necesite nivelacion.

*Para esto necesitaremos un papel de 90g (cualquier hoja A4 comun)
*Presione el encoder (Rueda de control) y acceda al menu, y a continuacion mencionaremos las opciones que debera
seguir.

A Prepare

B Auto home, con esto todos los ejes se moveran al O de cada eje. Por favor espere a que laimpresora termine de
moverse para dar el siguiente paso.

C LevelCorner, esto hara que el cabezal se mueva hacia una de las esquinas. Una vez que esté el cabezal en una de las
esquinas, colocamos el papel entre el pico extrusor y la cama, mediante las perillas de nivelacion situadas debajo de la
plataforma realizamos el ajuste hasta que el papel raspe pero pueda deslizarse entre el extrusor y la cama.

Una vez logrado esto, presione “Next Corner” para pasar a la siguiente esquina.

D Repetir este procedimiento hasta que las 4 esquinas queden niveladas.

E Una vez terminado el proceso, retire la hoja.

3 - Levantar el extrusor.
*Para esto vamos a utilizar el display de la impresora, presione el encoder (Rueda de control) y acceda al men.

A Prepare

B Move Axis

CMoveZ

D Move 10mm

E Mover el encoder en sentido horario hasta que el display llegue a por lo menos 080.00.

4 - Calentar extrusor

*Para esto presione el encoder (Rueda de control) y acceda al menu.
A Prepare

B Preheat PLA

C Preheat PLA

*En caso de que usted esté utilizando PLA la temperatura del extrusor tendra que rondar los 195 a 210 C° en cambio si
el material es ABS la temperatura sera entre 220 a 240 C°,



Puesta en funcionamiento

5 - Cargar el filamento en laimpresora

*Es fundamental que el extrusor este en la temperatura adecuada.
*Para insertar el filamento usted tendra que colocar el mismo por el conducto del extrusor.
*En caso de utilizar el sensor de corte de filamento, pasar previamente el filamento por el mismo.

A Empujar la palanca del extrusor, esto liberara el mecanismo.

B Manteniendo la palanca presionada introducir el filamento
C Empujar el filamento hasta ver que sale filamento por el pico
caliente.

D El extrusor esta listo para imprimir.

6 - Comenzar a imprimir.

A Introducir la tarjeta SD en la ranura al lado de la pantalla.
B Presionar el encoder

C Seleccionar la opcién Print to SD

E Buscar el archivo a imprimir.

*Latarjeta SD que incluye la impresora, cuentan con un codigo
de prueba.



Especificaciones técnicas

Tecnologia de impresion FDM
Tamafo de plataforma 220x220x260mm

Recuperacion de impresion frente a corte de luz

Precision 0,1mm

Velocidad 30-180 mm/s

Precision de ejes X/Y 0.05 mm - Z0.02 mm
Diametro de filamento 1.75mm

Diametro de Boquilla (Nozzle) 0.4 mm

Filamentos aceptados PLA/ABS/ Flex/wood / otros
Sistema operativo Windows / MAC / Linux

Cura o Simplify3D (recomendados), al ser open
Software slicer source se puede utilizar cualquier software
para generar archivo Gcode.

Formato de archivos Gcode
Max. Temperatura de cama Limc:
Max. Temperatura de extrusor 240C°
Fuente 24V / 15A
Conectividad USBySD

Contacto
Ventas| ventas@hellbot.xyz www.hellbot.xyz

Consultar y sugerencias| info@hellbot.xyz
Soporte Tecnico| soporte@hellbot.xyz




