
 Puesta en marcha

1. Impresora Magna Dual para ensamblar
2. Juego de herramientas para montaje
3. Cable de potencia
4. Cable USB
5. Tarjeta SD
6.  Detector de �lamento (2 un)
7.  Opcional: Sensor de Autonivelación

Que incluye

MAGNA DUAL



Ensamble de Magna Dual

* Para el ensamble tener en cuenta que cada cable que se debe conectar, está identi�cado con letras. 

Z M

X M

Y M

Z ES

X ES

Y ES

E0 (Dos cables)

E0 (Cuatro cables)

E1 (Dos cables)

E1 (Cuatro cables)

Motor del eje Z

Motor del eje X

Motor del eje Y

Endstop del eje Z (Final de carrera)

Endstop del eje X (Final de carrera)

Endstop del eje Y (Final de carrera)

1· Montaje de marco principal

2· Montaje de Display LCD

3· Montaje de Fuente

4· Montaje de extrusores 

5· Montaje de los spool holders 
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Ensamble de Magna Dual

1· Conectar el extremo libre del 
teflón al racord del extrusor. 

2· Conectar los cables del detector 

4· Conectar el cable del LCD.
Nota: La linea azul va hacia abajo.

5· Conectar el cable de la fuente. 6· Conectar el cable del Hotend.

7· Conectar el cable de motor 8· Conectar el cable de motor y 9·
carrera del eje Z.

10· Conectar el cable de motor  
del eje Z.

3· Conectar los cables del motor 
del extrusor.



*Para esto necesitaremos un papel de 90g (cualquier hoja A4 común)
*Presione el encoder (Rueda de control) y acceda al menu, y a continuación mencionaremos las opciones que deberá seguir.

A Prepare
B Auto home, con esto todos los ejes se moverán al 0 de cada eje. Por favor espere a que la impresora termine de moverse 
para dar el siguiente paso.
C LevelCorner, esto hará que el cabezal se mueva hacia una de las esquinas. Una vez que esté el cabezal en una de las 
esquinas, colocamos el papel entre el pico extrusor y la cama, mediante las perillas de nivelación situadas debajo de la 
plataforma realizamos el ajuste hasta que el papel raspe pero pueda deslizarse  entre el extrusor y la cama.
Una vez logrado esto, presione “Next Corner” para pasar a la siguiente esquina.
D Repetir este procedimiento hasta que las 4 esquinas queden niveladas.
E Una vez terminado el proceso, retire la hoja.

*Para esto vamos a utilizar el display de la impresora, presione el encoder (Rueda de control) y acceda al menú.

A Prepare
B Move Axis
C Move Z
D Move 10mm
E Mover el encoder en sentido horario hasta que el display llegue a por lo menos 080.00.

*Para esto presione el encoder (Rueda de control) y acceda al menu.

A Prepare
B  Preheat PLA
C Preheat PLA

*En caso de que usted esté utilizando PLA la temperatura del extrusor tendrá que rondar los 195 a 210 Cº, en cambio si el 
material es ABS la temperatura será entre 220 a 240 Cº.



*Es fundamental que el extrusor este en la temperatura adecuada.
*Para insertar el �lamento usted tendrá que colocar el mismo por el conducto del extrusor.
*En caso de utilizar el sensor de corte de �lamento, pasar previamente el �lamento por el mismo.

A Empujar la palanca del extrusor, esto liberará el mecanismo.

B Manteniendo el gatillo del extrusor presionado introducir el 
�lamento
C Empujar el �lamento hasta ver que sale �lamento por el pico 
caliente.
D El extrusor está listo para imprimir.
E Repetir este procedimiento en el segundo extrusor.

A Introducir la tarjeta SD en la ranura al lado de la pantalla.
B Presionar el encoder
C Seleccionar la opción Print to SD
E Buscar el archivo a imprimir.

*La tarjeta SD que incluye la impresora, cuentan con un código 
de prueba.

¡IMPORTANTE!
No extruir plástico de ninguno de los 2 extrusores si la máquina 
se encuentra con el mixer puesto y uno de los dos extrusores no 
tiene �lamento cargado.



Tecnología de impresión FDM

Tamaño de plataforma

Velocidad

Precisión de ejes

Diámetro de �lamento

Diámetro de Boquilla (Nozzle)

Filamentos aceptados

Sistema operativo

Formato de archivos
Gcode

Max. Temperatura de cama

Max. Temperatura de extrusor

Fuente

Conectividad

Software slicer

Recuperación de impresión frente a corte de luz

Precisión

Cantidad de extrusores



Garantía

Detalles de la garantía y alcance
de soporte técnico

Todas las impresoras 3D Hellbot cuentan con 12 meses de garantía desde la fecha
de su compra.
Detalle de la garantía Sólo por falla de fábrica, fallas ocasionadas por desgaste de uso normal no 
son contempladas por la garantía):
Hasta 12 meses: Estructura metálica y fuente de alimentación.
Hasta 6 meses: Placa madre, placas de extensión, pantalla, panel táctil, sensores de nivelación, 
sensores de fin de carrera, sensores de filamento, LCD UV de resina (3 meses después del primer 
cambio), ventiladores, motores, termistores, resistencias calefactoras, bloque de hotend, barrel,
extrusor, cables, rodamientos, correas, ruedas excéntricas, conectores.
Sin garantía: Superficies de impresión, memoria SD, adaptador de memoria, pendrive, herramien-
tas, accesorios, teflón, nozzle.
Si el producto no está funcionando de acuerdo a su expectativa o tiene algún inconveniente con 
el mismo por favor contáctese con nuestro servicio técnico antes de realizar la devolución o de 
intentar solucionarlo por su cuenta.
Si tiene un inconveniente con su impresora le recomendamos que se comunique con su vendedor,
toda nuestra red de distribuidores cuenta con servicio postventa y tiene la obligación de solucio-
nar cualquier falla o inconveniente que presente el producto.
Puede ver la lista de vendedores en el siguiente enlace: https://hellbot.xyz/distribuidores/
En caso de no contar con una respuesta por parte de su vendedor podrá completar el siguiente
formulario en https://soporte.hellbot.xyz/ y nuestro soporte técnico oficial se pondrá en contacto
con usted.

1. El Soporte Técnico de Postventa tiene
como deber, asistir al usuario para garantizar
que su impresora 3D opere de acuerdo a las
funcionalidades expresadas en el manual del
equipo, sin que éste haya sufrido modificaciones
por parte del usuario.
2. El Soporte Técnico de Postventa se brinda
únicamente a través del canal de comunicación
oficial: soporte.hellbot.xyz
3. El Soporte Técnico de Postventa solo se
responsabiliza sobre cualquier indicación que
sea otorgada de manera exclusiva a través de su
canal oficial, lo cual contempla: actualizaciones
de firmware, ajustes sobre el equipo y/o
reemplazo de un componente del mismo.
4. Es responsabilidad exclusiva del usuario seguir
las indicaciones que brinda el Soporte Técnico
de Posventa para conservar la garantía de su
equipo.
5. El Soporte Técnico de Postventa es el
responsable de determinar cuándo un equipo
debe ser intervenido por parte de un Servicio

Técnico Especializado. A su vez, informa al
usuario la ubicación del Servicio Técnico
Especializado que ha sido designado y la fecha
agendada para recibir su equipo. Los costos
por traslado del equipo corren por cuenta del
usuario.
6. El Servicio Técnico Especializado es el
responsable de inspeccionar el equipo,
corroborar la correcta utilización por parte
del usuario y determinar si la intervención
corresponde a un fallo cubierto por garantía; en
cuyo caso, deberá realizar las tareas necesarias
para asegurar el buen funcionamiento del mismo.
Si el fallo fue producido por el uso indebido del
equipo se informará el importe por reparación
al usuario, quién tendrá la potestad de decidir si
autoriza o no a la reparación con costo para su
equipo.
7. Cualquier transformación que el usuario
realice sobre el equipo sin recibir indicación
explícita por parte del Soporte Técnico de
Postventa, es responsabilidad plena del

usuario y anula automáticamente la garantía
del equipo. Entiéndase por transformación a
cualquier modificación y/o actualización de
firmware, reemplazo de componentes que
no se corresponden con los originales del
equipo o cualquier intervención que afecte las
funcionalidades propias del equipo y detalladas
en su manual de uso.
8. Los accesorios del equipo se consideran como
regalo del fabricante y no cuentan con garantía.
Entiéndase como accesorios: lector de tarjeta
SD/MicroSD, tarjeta SD/MicroSD, pendrive, kit
de herramientas y accesorios, consumibles de
recambio, cable USB, filamento de prueba.
9. La garantía no cubre el servicio técnico
requerido para: liberar atascos de hotend,
cambiar repuestos que se dañaron por
manipulación incorrecta por parte del usuario,
reemplazar consumibles de recambio (teflón,
superficie de impresión, nozzle, racord),
calibración y ajustes por ensamble del equipo
y su puesta a punto (tensión de correas, ajuste
de excéntricas, nivelación de cama, ajuste de
drivers, lubricación de ejes y ventiladores, etc).
Para recibir asesoramiento sobre cómo realizar
tareas asociadas al mantenimiento del equipo,
comunicarse con el soporte técnico
oficial.
10. Las impresoras son sometidas a pruebas de
funcionamiento que requieren ser ensambladas
para su uso. Luego son desarmadas y colocadas
nuevamente dentro de sus empaques. Cualquier
detalle estético, producto de las pruebas de
funcionamiento iniciales, como así también
restos de material de impresión sobre sus
componentes y que no afecten al funcionamiento
del equipo, no serán contemplados como fallas
cubiertas por garantía.
11. Es responsabilidad del usuario embalar
correctamente el equipo si debe trasladarse
para recibir servicio técnico. Roturas o daños
causados por los traslados no serán
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https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura

 https://hellbot.xyz/instalar-ultimaker-cura

https://www.thingiverse.com

¡Manos a la obra!
En los siguientes links podras encontrar información 

 útil para tus impresiones

 https://hellbot.xyz/guia-de-resolucion-de-problemas


